
N° Compte Client : Représentant : Délai souhaité : Délai prévu :

Cachet :

Adresse de livraison : Adresse client : COMMANDE

Ref. du devis:

Date et Signature

 

Barre de seuil en aluminium anodisé Contraintes Techniques liés au refoulement
FeuillureApplique

Avec Sans

Grille de ventillation

Type 

Ouverture

Française / Intérieure

Anglaise / Extérieure

Feuillure3

Cocher la case du type d'ouverture souhaitée

Identification de la porte de garage

REPERE

Cocher la case de la pose choisie

AppliqueType de pose

1

 Réf. Chantier  : DEVIS

PORTE BATTANTE 4 PANNEAUX ALUMINIUM

 Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur

MODELE : MAGNY COURS

Tableau

2

Page:            /

Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous même que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.

Détails pose Applique Détails pose Feuillure

130 mm 210 mm 150 mm

Ecoinçon Côté Opposé Portillon Minimum

Serrure 3pts

Détails pose seuil Détails pose Tableau

Grille VentilationHublot 44.2

Toutes nos ventes sont effectuées selon nos conditions générales de vente et en particulier sont soumises à la réserve de propriété jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

Indiquer le RAL choisit pour le coloris de la porte

Coloris Tablier

FeuillureAppliqueTableauParamètres

Entourer la couleur choisie

RAL ………..

Accessoires (Options)

Hublot Rectangle Feuilleté 44.2

Ouverture extérieure exclusivement pour pose tableau

Cocher la case de la position du portillon souhaitée (vue 

intérieur)

Position 

Portillon

Centre Droit

Centre Gauche

80 mm 20 mm

Quantité hublots = 4 unités, soit 1 par panneau

Coloris autres accessoires Noir / Blanc

Contraintes Techniques pour les différents types de pose

Ecoinçon Côté Portillon Minimum

Quantité grille = 1 unité, soit 1 par porte

Tableau

Le refoulement minimum droit et 

gauche correspond à la largeur 

fond de feuillure (voir nota ci-

dessous) + 40, le tout divisé par 

4

Le refoulement minimum droit et 

gauche correspond à la largeur 

tableau + 160, le tout divisé par 4

Le refoulement minimun droit et 

gauche correspond à la largeur 

tableau divisé par 4

NOTA :

LG FOND FEUILLURE = LG TABLEAU + LG FEUILLURE DROITE + LG FEUILLURE GAUCHE

HT FOND FEUILLURE = HT TABLEAU + HT FEUILLURE

80 mm 160 mm 100 mm

Retombé Linteau Minimum 0 mm


